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átmérőjű tartományára ható felszíni nyomás 
értékét közvetlenül kijelzi vagy az FPD 303 
típusú íróberendezésen kinyomtatja. 
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22. ábra. A Jusner-féle kiértékelő berendezés 
a FUJI Prescale filmek lenyomatainak egy- 

idejű szintvonalas kiértékelésére [16] szerint. 

A pontonkénti kiértékelést elkerülendő, 
Jusner és Hoffmann [16] az elszíneződött fóliá- 
nak videó-kamerával felvett képét digitalizálja 
16 denzitometriai fokozatban, majd ezéket ka- 
librációs  színskálával összehasonlítva felületi 
nyomásértékekre számítja át. A kiértékelő 
berendezés blokksémáját a 22. ábra mutatja. A 
számítógépi memóriában tárolt nyomásérté- 
kekből szintvonalas ábrákat rajzol ki, amire egy 
példát a 23.ábra mutat. 

Irodalom 

[1] Ponomarjotf Sz. D.: Szillárdsági számítások a gé- 
pészeltben 3. kötet. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1965. 

[2] Mickel, E.-Stadélmann, W.: Die Zylinderkopteieh- 
tung Ím wassergekühíten Fahrzeugmotor. ÁTZ 
59/1957/ 9. sz. 265-269. o.; 60/1958/ 1. sz. 
13-19. 0. 

[8] Fastorg DTI Washer (Ismertetés) Turbomechinery 
35/1994/ 1. sz. 49. o. 

[4] Brósh, L.—Arcán, M.: The sitting posture as a con- 
tact mechianics problem. Proc. 9th Int. Conf. on 

ISOBAREN 

150 

  100 L észt Mi 159 

  

Aktuelle FÖLIÉ  ELÜKS 4 
FLAECHE "Imm2) -!11998 
(les [8-1 - 39336 DRUCK (N/mm2) 57 

5.00 zi 

4.20 

Isaobaren: 
min Druck: 

—i 4.80 

max Oruck: 
5.80 

Druckmessfolie: / 

max OÖruck: Í 
5.59 J 

11590 1200   
  

G 0 D A V Version 2.0   

  
1990 by Alfried Jusner   
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Könyvismertetés 
Szalai József: A faanyag és faalapú anyagok anizotróp rugalmasság- és szilárdságtana (A mechanikai tulajdonságok anizotrópiája) 

Sopron, 1995. A szerzők kiadása. Terjedelme: 399 oldal, 183 ábrával. 

A könyv egyrészt a fával foglalkozó szakemberek (faipari mérnökök, 
faipari üzemmérnökök, faépítéssel és -építészettel foglalkozó mérnökök, 
technikusok) érdeklődésére tarthat számot, másrészt a faipari 
mérnökképzés tankönyveként használható. Bemutatja a természetes 
faanyag biológiai növekedése során kialakult és a faalapú anyagok 
(rétegelt lemezek, forgácslap, farostlemez stb.) mesterségesen kialakí- 
tott belső szerkezeti felépítését és annak anizotrópiával való kapcso- 

léletet ad az anizotrópia értelmezésére és jellemzésére. A mechanikai 
viselkedés két alapvető jellemzője a rugalmasság és a szilárdság. Az 
ezekkel kapcsolatos legújabb elméleti és kísérleti eredmények képezik a 
könyv tárgyát. Összefoglalja és értékeli a korábbi tudományos ered- 
ményeket kiegészítve azokat a legújabb kísérleti tapasztalatokkal. 
Tartalmazza néhány fontos fafaj és faalapú anyag konkrét anyag- 
jellemzőit. A faszerkezetek méretezésével foglalkozó szakemberek 
számára bemutatja és elemzi az anizotróp anyagokra alkalmazható 
tönkremeneteli elméleteket. Utmutatást ad az ezen a szakterületen 
szükséges további kutatások irányvonalára. 

Megrendelhető: Dr. Szalai József, egyetemi docens   

Erdészeti és Faipari Egyetem, Műszaki Mechanikai Tanszék. 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Ára: 1350 Ft 4 1299 áfa - 1512 Ft. 
A szállítás utánvétellel, a postaköltség felszámításával történik. 
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